
東京都府中市にある永福寺でハイビジョンカメラシステム
を導入いただきました。永福寺は府中市の閑静な住宅街で
長閑な雰囲気漂う立地にあります。これまでに泥棒の被害
に数回遭われた経験から防犯を重視され、今回アナログカ
メラからの切り替えを含め、合計10台のカメラを設置いた

しました。本堂をはじめ、葬儀や法事を行なえる施設のあ
る母屋、駐車場など、敷地内を様々な角度から監視してい
ます。カメラ10台の記録には16chの録画装置を使用するの
が一般的ですが、分割画面を大きく表示したいとのご希望
により4chレコーダー、8chレコーダーを一台ずつ使用し、
2台のモニターで監視しています。

設置事例：寺院

西木山 永福寺 ハイビジョンカメラ
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ハウジング内設置機種：HD-SDIボックスカメラ 型番：C1080BM

高解像度での撮影ができるスタンダードカメラです。

設置機種：HD-SDI電源供給用送信機 型番：SC-HDP0801

同軸ケーブル1本で映像信号に電源（DC12V）を重畳させて

伝送するための送信機です。

設置機種：HD-SDI耐衝撃型ドームカメラ

高解像度での撮影が出来るドームカメラ
です。軒下への設置のため雨露や衝撃に
耐えられる機種を設置しました。

型番：C1080VD
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母屋玄関

カメラ拡大

屋内設置カメラ

廊下・階段前 配膳室

設置機種：HD-SDIドームカメラ

高解像度での撮影が出来るドームカメラです。

型番：C1080D

撮影画像

センサーライト

8ch レコーダー 4ch レコーダー 1画面表示
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西木山 永福寺 ハイビジョンカメラ

Interview× 住職 栗山 純秀 さん

泥棒の被害に5回程遭い、窓を壊して侵入された事もありました。仏像なども保管しています

ので、随分前に防犯カメラを設置していましたが防犯カメラの台数が少なく感じ、増設をし
ようと依頼をしたところ、新しいシステムがあるとハイビジョンシステムの防犯カメラを紹
介してもらいすべてのカメラを切り替えカメラ台数を増すことにしました。また、警察から
の依頼もあり敷地に面した通りを撮影し交通事故などがあった時には協力できるようにして
います。

Ｑ.既に防犯カメラを設置されていましたが、導入のきっかけや目的は何ですか？

Ｑ.カメラシステム以外に行なっている防犯への取り組みは

ありますか？

窓の開閉を検知し音が鳴るセンサーアラームを設置していた時期もあり
ましたが、誤作動が多く落ち着いて就寝できず、今は使用していません。
また、今回はカメラ以外にセンサーライトを設置しました。
お寺は不特定多数の人が訪れる場所ですので不審者を見極めるのは難し
い為防犯カメラで撮影し何かが起こった時に証拠を押さえられる事を重
視しています。 永福寺

住職 栗山 純秀 さん
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